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    FICHA TÉCNICA
NÍVEIS DE PERFORMANCE 

Resistência ao rasgo do tecido exterior Conforme
Resistência evaporativa RET 36 m² PA/W
Permeabilidade ao ar (ISO 9237) Classe 2
Resistência à penetração da água X
Isolamento térmico Icler 0,426 m² K/W (B)
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DESCRIÇÃO EPI 
• Casaco comprido (Parka)
• Gola em pêlo para conforto térmico
• Fecho frontal com vistas e molas 
• Um bolso peito
• Dois bolsos inferiores acolchoados 
• Punhos de malha para ajuste perfeito
• Cintura ajustável por tiras de velcro nas costas
• Isolamento térmico e forro
• Mantém na temperatura em ambientes húmidos
• Resistente, respirável, de fácil manutenção 

EMBALAGEM 
Caixa de cartão 

ALERGIAS
Modelo com acabamento anti-alérgico

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM
Armazenar em local seco. Proteger da exposição a raios UV. 
Fora da embalagem original, pode ser suspenso em cabide. 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pode ser necessário o uso de proteção adicional como luvas, 
capuz etc. Para proteção de corpo inteiro, o EPI deve ser 
usado totalmente fechado e acompanhado de outro 
equipamento de proteção adequado, como roupas que 
protejam as pernas e membros inferiores dos mesmos riscos 
do EPI, protecção da cabeça, luvas e botas de protecção.
No caso de ambientes com precipitação de chuva, neblina e 
humidade do piso, este EPI não deve ser utilizado para 
proteção contra perigos diferentes dos descritos acima.
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Icler m2 K/M
Velocidade do ar 
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0,426 - 9 º C - 28 º C - 29 º C - 49 º C

COMPOSIÇÃO EPI 
•  Tecido exterior  100% poliamida 6.6 185 gr/m2

•   Forro  100% polyester 62 gr/m2

•  Isolamento térmico  100% polyester 220 gr/m2 
•  Pêlo sintético  100% fibra acrílica 700 gr/m2

•   Malha  100% fibra acrílica

Cores Navy, preto, royal, verde, verde bring, 
vermelho, laranja, amarelo, branco, cinza, 
chino, caramelo, castanho

Tamanhos  XXS – XXXL

RECOMENDAÇÕES CONTRA O USO INADEQUADO
Este EPI não foi concebido para proteger a cabeça, os pés ou as mãos. 
O EPI não deve ser utilizado com outras roupas abaixo, que não sejam 
à prova de fogo ou feitas de material que possa derreter.
Quaisquer rasgos não devem ser reparados por nós. 

INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Temperatura máxima de lavagem 40º C (processo normal). Não é 
permitido o branqueamento. Não secar à máquina. Não passar a ferro. 
Não limpar a seco. Secar na vertical num estendal.
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PARKA P61
NORMAS EUROPEIAS 
EN 342:2017 CAT II 
Vestuário de proteção contra ambientes frios para 
temperaturas inferiores a - 5ºC 
EN 13688:2013
Vestuário de protecção – Requisitos gerais
Exame UE de tipo (Módulo B) nº 23/6062/00/0161
Emitido pelo organismo notificado nº 0161


