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CHALECO P12
NORMAS EUROPEAS

EN 343: 1, 2
Ropa de protección contra el frío y el mal tiempo 
hasta -5°C
EN ISO 13688:2013 
Ropa de protección – requisitos generales
Certificado UE de tipo nº 0072/282/162/08/96/0465

    FICHA TÉCNICA
NIVELES DE RENDIMIENTO

Estabilidad dimensional Cumple
Resistencia evaporativa RET Nivel 2 
Aislamiento térmico Icler Clase 2 (B)

DESCRIPCIÓN EPI 
• Cuello de punto
• Longitud para la protección de la zona renal
• Cremallera delantera
• Malla elástica en lados
• Un bolsillo en el pecho
• Dos bolsillos inferiores acolchados
• Aislamiento térmico y revestimiento
• Mantiene la temperatura en ambientes húmedos 
• Resistente, respirable y de fácil mantenimiento 

EMBALAJE 
Caja de cartón 

ALERGIAS
Modelo con acabado antialérgico

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar seco. Proteger de la exposición a los 
UV. Fuera del paquete original, se puede colgar de una 
percha

Copyright © Refrigue Lda. – Todos los derechos reservados. 

Este documento (incluyendo cualquier adjunto) es propiedad exclusiva de Refrigue Lda. Solo lo puede usar el destinatario al que está dirigido en la forma original en 
que se envió. Cualquier cambio al documento o sus adjuntos se considerará falsificación de documentos, lo que expone al destinatario a una acusación criminal.

COMPOSICIÓN EPI 
• Malla 100% fibra acrilica 
• Tejido exterior  100% nylon 62 gr/m2

• Recubrimiento 100% poliéster 62 gr/m2

• Aislamiento térmico  100% poliéster 200 gr/m2 

Colores Azul marino, blanco

Tallas  XXS – XXXL

INSTRUCCIONES DE USO
Mantenga el EPI cerrado cuando esté en uso. No se debe quitar la 
etiqueta de conservación. Respete las instrucciones de limpieza de la 
etiqueta adherida al EPI. El incumplimiento de las instrucciones de 
limpieza puede acortar significativamente la vida útil del EPI. Los EPI 
deberán mantenerse en buen estado de limpieza y conservación. El EPI 
es permeable al agua. 

INSTRUCCIONES DE LAVADO
Temperatura máxima de lavado 40ºC (proceso normal). No se permite el 
blanqueo. No secar en secadora. No planchar. No lavar en seco.


